Better paint.

An 130 93001 Company

Théng s6 ky thudt
BETTERFLOOR ® SL 900-ESD

Son san Epoxy chéng finh dién- Tu san phang 900 ESD

Thanh phdn co bén L& hé son khdng dung maéi, than thién méi trudng. Hai thanh phdn trén co
bdn nhua Epoxy Iuu héa vai polyamide

SU dung L I8p phd hodn thién tu san phdng cao cdp dung son bdo vé frong moi
frudng chiu héa chdt va ma sat cao trén bé mdt nén bé téng nhu : nhd
bép , san bay , xudng dién 1G4 , nhd mdy dién , xudng dién mdy va hda
chat ..

Pdc diém Kh& ndng bém dinh va chéng &dn mon 161,
Khd ndng chiu dung méi fridng héa chdt , nuéc va nudc bién cao
b bdng cao

S6 liéu ky thuét Dang dong gdi : 5 kgs/bd va 20 kgs/bd . Thanh phdn : Hai
Pé nhét (28 °C) : khodng 140KU
Ty 1& pha tron : 75 phdn son : 25 phdn chdt cldng theo trong luong .
Thai gian séng clia hén hgp (28 °C) : 15~20 phut.
Ty frong riéng : khodng 1.20
HAam lugng rdn : khodng 100%
Piém chdy : 24°C
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Dung cu thi céng SG dung lan gai
Dung modi : Khéng st dung
Th&i han sé dung : 12 thdng
Pé phd @ 1.0~1.2 m?/kg/IGp
bé day mang son khd : 1000 ¢z m/I8p
Thai gian khoé : Kho s : 5 gid & 28°C
Knd hodn todn : 24 gid & 28°C
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Ky thuét son Bé mat san bé tong phdi dugc xd ly sach va khé.
- L&p thi nhat: Betterfloor ®SL 703 /SL 700
- Kiém tra va tram trat lgi nén néu cdn
- Didai ddng dan dién ti&p dat
- PhU I6p son dan dién Betterfloor ®SL 800
- Phd I8p hodn thién finh dién Betterfloor ®SL 900-ESD
P& noi mat , khé rdo va thodng gié.

Bdo qudn Khong dé€ gén ngudn nhiét , tia IGa , ngon IGa .

Luu y khi sG dung Phdi s dung hé théng théng gid . Trdnh ti€p xdc véi da thudng xuyén , phdi
s( dung thiét bi bdo hd lao déng .N&u son tiép xuc véi vang mat , phdi lap
tdc rda dudi voi nudc trong vong 20 phut , sau do boi thudc ddc trj .Doc
ky hudng dan st dung truéc khi dang

Tiéu chudn ki€mtra  Chisé dién trd hodn thién : 10/A6-10A9 ohm.

Cudng dé nén 80.00N/mm? ASTM C579
Cudng dé cangra 25.00N/mm? ASTM C367
b6 thdm nudc Kém hon 1.0mm JIS K5400
Khang va dép 1/4"" x 500g x 30 cm JIS K5400
b6 cung 3H JIS K5400
D6 bdm dinh (cat 6 vudng) 100/100 JIS K5400
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